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ECOSISTEMA VITALITY

ECS08: Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilita per I’'Economia Diffusa nell’ltalia
Centrale — VITALITY

Prevede la partecipazione di Universita, Enti di Ricerca e Enti privati, provenienti principalmente da:

"+ Abruzzo Tl -
* Marche B o ":;g*_; i,
e L1 APROGRIEI \MAR |
* Umbria 'l\\ s.;‘,;«ff:z, w ;?m
Il progetto e organizzato con una struttura Hub & Spoke: g';,l,io,,,\ j s r
* I"Hub svolge attivita di gestione e coordinamento p“” ‘{
* gli Spoke svolgono attivita di ricerca su una tematica specifica R o ;:m
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SPOKE 5

SPOKE 5 — ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF LIVING AND WORKING
ENVIRONMENTS

Si occupa della sostenibilita degli ambienti di vita e lavoro.

Obiettivi:
* benessere
e gualita della vita

* sostenibilita dei prodotti e dei processi produttivi
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SINTESI DELLE RICADUTE DI PROGETTO

s UNIVERSITA
Soggetto realizzatore: Universita Politecnica delle Marche | @9 °] POLITECNICA
= %/ DELLE MARCHE

Coordinatore: Gian Marco Revel

Budget complessivo: 9 000000 Euro
di cui attrezzature: 2000000 Euro

Personale reclutato: 16 RTDA, oltre assegnisti e dottorandi...
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ACTIVE AND ASSISTED LIVING

WP leader: Andrea Monteriu

Nell'ambito del WP “Innovative solutions for Active & Assisted Living”:

1) valutazione di stati fisiologici a partire da biosegnali

2) manutenzione predittiva dei quadri elettrici a media tensione

3) classificazione del posizionamento satellitare basato su accuratezza di misura

Altro personale GMEE coinvolto nelle attivita di Vitality: Susanna Spinsante
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VALUTAZIONE DI STATI FISIOLOGICI

| valori della conduttanza cutanea vengono utilizzati per:

* rilevamento della sonnolenza del guidatore

* analisi dello sforzo fisico | = ] "
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MANUTENZIONE PREDITTIVA DEI QUADRI

| valori di temperatura misurati in diversi punti di un quadro elettrico a media tensione vengono
utilizzati per sviluppare algoritmi di manutenzione predittiva e rilevare eventuali guasti.

Numerical evaluation

Lv

COMPARTMENT

Testing phase with
simulated temperature

in-field temperarure ANN algorithm with

measurements synthetic datasets  E—

Testing phase with NI-9214  cDAQ-9178

actual temperature
measurements

—

Experimental evaluation

 analisi di diversi serraggi in specifici punti del quadro

values
Dataset generation trom Training phase of \ /

* valutazione al variare dei valori di incertezza delle termocoppie

* metodi di classificazione supervisionato e non-supervisionato

MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE VALUES ACQUIRED DURING THE THREE SESSIONS BY FASTENING 250
THE CURRENT TRANSFORMER WITH A TORQUE OF 60, 20, AND 4 Nm 0
temperature [°C] with 60 N m temperature [°C] with 20 N m temperature [°C] with 4N m g 200
thermocouple S - - . — - =
minimuim maximum minimmum maximum mimimum maximum g
1 42.1 442 432 453 42.7 45.1 E 150
2 511 535 523 546 527 552 < " ¥
3 520 55.0 66.8 69.3 81.9 86.9 -100
4 53.7 56.2 59.0 61.3 63.3 66.4 65
5 43.9 464 544 56.8 624 65.2 -50
6 534 55.8 57.5 59.8 60.8 63.7 60
7 51.3 537 529 553 52.9 55.5 #0.5°C nty on dataset #1.5°C 1}
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CLASSIFICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO

LU'errore di misura commesso da un dispositivo indossabile nell’acquisire le coordinate di posizioni
geografiche viene utilizzato per sviluppare un metodo di classificazione.

Il metodo sfrutta 'accuratezza di misura nel posizionamento, funzione degli scenari di propagazione.

 classificazione su due posizioni vicine all’'aperto

 valutazione con tre dispositivi indossabili

REFERENCE GEOGRAPHIC COORDINATES OF POSITIONS P; AND Pa.
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position Py position P ©—Vivoaciive 4
X ‘ X h o # Vivoactive 3
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br r br Fenix 6
43°35712.2178” | 13°3170.5043” | 43°35710.38917 | 13°30'58.5649"

Q
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GEOGRAPHIC COORDINATES OF POSITIONS Py AND Py ACQUIRED ON AVERAGE BY THE THREE WEARABLE DEVICES. 2 . [ CLASSIFICATION RESULTS OBTAINED
o8 * ON AVERAGE FOR THE THREE WEARABLE DEVICES.
device position P position Pa g
p ) X @ g9 device Aceuracy (%) | Sensitivity (%) | Precision (%)
Fenix 6 43°35712.0375” 13°3170.29117 43°35'10.71717 13°30758.3675" 86 Fenix 6 87.07 86.10 87.83
Vivoactive 3 | 43°35/11.5130”7 | 13°3170.7504” | 43°35/10.4547” | 13°30/58.6803" Vivoncive 3 90,30 3376 T 13
Vivoactive 4 | 43°35/12.0528” | 13°3170.2117" | 43°35'10.35287 | 13°3058.6566” R TR Vivoactive 1 0107 9106 377
i Ol. . .
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Grazie per l'attenzione! @

Grazia ladarola

Universita Politecnica delle
Marche

g.iadarola@staff.univpm.it
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